


Titulna strana je maturitna praca, malba akrylom na platne,
100 x 70 cm (malba z cyklu prac na tému Domov)

My Linh Nguyen
Uzita malba, SUPS sv. Anezky Ceskej, Cesky Krumlov

WAP.M.H.

elegancia nielen pre vasu kdpeltu

Vacsina obalov radidtorov P.M.H. st bez plastov a Uplne recyklovatelné.

Plastovy odpad pri baleni radiatorov sa znizil takmer o 2 tony.

Takisto usetrime 210.000 plastovych pasok ro¢ne.

DOLEZITE INFORMACIE

Radiatory nie sU urc¢ené na vykurovanie miestnosti, iba na susenie uterdkov, ... atd. SU vyrabané
atestované vzmysle EN 442-1. S0 uréené pre vykurovacie sustavy v individuéalnej aj hromadnej vystav-
be, v ktorych sa pouziva upravené voda alebo iné teplonosna latka (CSN 07 7401) s max. pracovnou
teplotou 110 °C, a to s nutenym alebo samotaznym obehom s pracovnym pretlakom do 0,6 MPa.
Pripojovaci zavit G 1/2". Ako prislusenstvo je mozné dodat ventily, elektrické vykurovacie tyce s vyko-
nom 150-800 W, chrémové madla na uterdky a chrémové zavesné vesiaciky.

Vsetky nase modely (okrem VENUS, FENIX, KARES, LASSE, BOSSE, EINAR) je mozné vo vykurovacich
sUstavach pouzit pre kombinované vykurovanie. Kipelfiové radidtory s kombinovanym vykurovanim
je mozné umiestnit v zéne 2 podla CSN 33 2000-7-701 vedla vane, sprchového kitu alebo umyvadla
za dodrzania minimélnych vzdialenosti.

Instaldcia a montaz musi byt vykonana odbornou firmou.

PODPORA, PREDAJ
Objednévky sa prijimaji na e-mail: info@pmh-co.sk. Potvrdenie o prijati objednavky je vzdy pisomné.
V pripade, ze ste toto potvrdenie neobdrzali do 3 dni, tovar nie je objednany! Objednajte znovu

s pozndmkou ,objednané druhykrat”. Potrebné informacie ohladne predaja (objednavky, dodavky...)
sa vybavuju na tel. 00420 380 711 237, obchod a poradenstvo na tel. 00421 907 313 245.

UDRZBA

Na cistenie kipelnovych radidtorov pouzivajte vihkd utierku z mikrovldkna. V ziadnom pripade nie je
vhodné poufZitie abrazivnych alebo chemickych &istiacich prostriedkov. Pre vyhotovenie nerez odpo-
rd¢ame $pecidlny Cistiaci prostriedok na nehrdzavejicu ocel (sicast dodavky pri objednavke).

Pri pouziti radidtorov v naro¢nejSom prostredi (bazény, sauny) kontaktujte vyrobcu P.M.H. Invest
& Trade spol. s r.o.

REKLAMACIE

Kupujlci je povinny dodany tovar prezriet a bez zbyto¢ného odkladu informovat predavajiceho
o zistenych chybéach. Neskorsie reklamacie zjavnych chyb nebudi predavajdcim uznané.Kompletny
reklamacny poriadok na www.pmh-co.sk, pripadné reklamécie zasielajte na info@pmh-co.sk.

STORNO OBJEDNAVKY

Podmienky pre storno objednavky musia byt odsthlasené dodéavatelom.

VRATENIE TOVARU

Podmienky pre vratenie tovaru musia byt odsthlasené dodavatelom. Tovar musi byt nepouZity,
neposkodeny a v pévodnom obale. Néklady na dopravu hradi odberatel. Odberatelovi bude G¢tovany
storno poplatok spojeny s manipuléciou, kontrolou a znovuzabalenim tovaru vo vyske 10% z maloob-
chodnej ceny.

ZARUKA

Zaruka sa vztahuje na vyrobné chyby a netesnost za predpokladu odbornej montéze. Zaru¢né doba
- 5 rokov na radidtory. Zaru¢né doba - 2 roky na elektrické susiaky, elektrické vykur. tyce, ventily
a prisluSenstvo. V pripade nedodrzania odporti¢aného vykonu vykur. ty¢e (uvedené v kataldgu)
sa 2-ro¢né zéruka na vykurovacie ty¢e a 5 ro¢né zéaruka na radidtory nevztahuje.

Technické zmeny, chyby sadzby a tlae st vyhradené. Fotografie su iba ilustrativne. P.M.H. Invest & Trade spol. s r.o.
si vyhradzuje pravo na zmenu cien a $pecifikdcie bez predchadzajiceho upozornenia.
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RETRO RTRE - vyhotovenie bordé
(8truktirovana farba)
600 x 1200 mm

RETRO RTWE - vyhotovenie biela
(8trukturovana farba)
600 x 1200 mm

Umiestnenie uchytenia radiatora: ¥ 82 mm 1 82 mm
Teplovodné vykurovanie: ANO

Kombinované vykurovanie: ANO

Elektrické vykurovanie: ANO

MozZnosti pripojenia:

] || ==

l—=]

u
° c ° o0 oo
re——"—% AM50 mm A 50 mm
na rozte¢ na stred na jednu stranu

SPOSOB MONTAZE

P =——————=

KROK 1 KROK 2 KROK 3

Zo zadnej strany sa nachadza telo radiatora, na ktoré sa pomocou
magnetov upevnuje doska, ktord zasahuje aj do strén a tym radiator
zakryva. Radiator aj doska su v rovnakej povrchovej Uprave.

Aktuélna skladova
dostupnost/ cena.

RT

/ = N \\ \
1/2" = c 1/2"

030

60-75

Ostatné & - Vykon [W] At 20°C*** , ' Rozte¢ | Max.odporicany
Chrém** Biela farebné Sirka (A[)r:](n:/]yska (B) Hm[oktn]ost OkEJ”em (C/C1) vykon el. vykur.
Gpravy* 75/65°C | 55/45°C 9 [mm] tyce [W]
RTC RTW RT 600 x 1200 302 157 13,3 3,2 518/50 300

*Vzorkovnik farebnych Gprav str. 78.
**Pri vyhotoveni chrém je tepelny vykon az o 20% nizsi.
***Prepodet teplotnych spadov na www.pmh-co.sk



KRONOS

KRONOS KR3BE - vyhotovenie bézova
(8trukturovana farba)
600 x 1670 mm

KRONOS KR3RE - vyhotovenie bordd
($truktirovana farba)
600 x 1670 mm

Umiestnenie uchytenia radiatora: ¥ 25 mm M 48 mm

Teplovodné vykurovanie: ANO
Kombinované vykurovanie: ANO

Elektrické vykurovanie: ANO
Vertikalne trubky: 50 x 30 mm
Horizontalny profil: @ 26 mm

MozZnosti pripojenia:

|

KRONOS

Aktuélna skladova
dostupnost/ cena.

[ X]
A 50 mm
na stred
.
Stcastou Kronosu je hlinikova lista, ktord mézete
kedykolvek odstranit a tym menit vzhlad radiatora.
KR3
[ 1 ]
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L J L J L ]
L J L 1 | L J
L ] L ] L ]
L ] L ] L ]
L 1 | L J L |
— . — —= -
12— _| | ¢ T _|| ¢ 1/2"//;LC
A A A
' Ostatné farebné Sirka (A) x Vyika (B) Vykon [W] At 20°C** Hmotnost | Objem Rozteé& ((;) Ma}x.odporucany
Biela doravy* [mm] [kg] 00 stredové vykon el. vykur.
pravy 75/65°C | 55/45°C 9 pripojenie [mm] tyce [W]
KR1W KR1 600 x 800 427 222 10,2 4,3 50 300
KR2W KR2 600 x 1182 631 328 14,7 6,1 50 500
KR3W KR3 600 x 1670 889 462 19,9 8,2 50 600

*Vzorkovnik farebnych dprav str. 78.

**Prepocet teplotnych spddov na www.pmh-co.sk

Radiator je mozné dodat len v zobrazovanej variante.



TAIFUN

12

TAIFUN TS4MS
vyhotovenie metalicka strieborna
600 x 1210 mm

TAIFUN TS1C - vyhotovenie chrém
500 x 790 mm

I

1

|

il I

Umiestnenie uchytenia radiatora: ¥ 50 mm 1 50 mm

Teplovodné vykurovanie: ANO
Kombinované vykurovanie: ANO
Elektrické vykurovanie: ANO
Horizontélny profil: @ 14 mm
Vertikalne trubky: @ 32 mm

Moznosti pripojenia:

TAIFUN

Aktuélna skladova
dostupnost/ cena.

] (1 u
fe—c 3| R Rsomm
na roztec na jednu stranu
TS5, TS6 # f
A sl

0

~

o

©

TS3,TS4
TS1,TS2
[11] - -
1]
1]
[ . v
A==\ A c ] — ¢ N
L A =] 1z 1/2" A 1/2" 1/2" A 1/2"
Ostatné Sirka (A) Vykon [W] At 20°C*** , ) N Max.odportcéany
Chrom** Biela farebné x Vyska (B) Hm[oktr]ost Ob[Jl]em Ro[ztec](C) vykon el. vykur.
Gpravy* [mm] 75/65°C | 55/45°C 9 mm tyce [W]

TS1C TSIW TS1 500 x 790 382 199 59 3,9 468 300
TS2C TS2W TS2 600 x 790 463 24 7,2 4,5 568 300
TS3C TS3W TS3 500 x 1210 585 304 9.2 6,2 468 400
TS4C TS4W TS4 600 x 1210 717 373 11,0 7,3 568 400
TS5C TS5W TS5 500 x 1630 795 413 12,6 8,4 468 500
TS6C TS6W TS6 600 x 1630 974 506 14,6 9.9 568 500

*Vzorkovnik farebnych Gprav str. 78.

**Pri vyhotoveni chréom je tepelny vykon az o 20% nizsi.

***Prepocet teplotnych spadov na www.pmh-co.sk
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Praktické vesiaciky na zavesenie
uterakov

Skryty odvzdusiiovaci ventil THEIA T1A - vyhotovenie THEIA T2C - vyhotovenie chrém
metalicka antracit, 500 x 940 mm 500 x 1540 mm

Umiestnenie uchytenia radiatora: ¥ 70 mm 1 70 mm
Teplovodné vykurovanie: ANO

Kombinované vykurovanie: ANO

Elektrické vykurovanie: ANO

Roztec¢: 100 mm

Nie je mozné pouzit stredovy ventil.

MozZnosti pripojenia:

I (1 J
[ J c [ ] [ X ]
A4 | |AM50mm

na roztec na jednu stranu

Na rozte¢ 50 mm

Kombinované vykurovanie:

Theia (prava varianta) + ventil (ONE-L, UNIKO-L)
+ ty¢ PMH (ET2, HT)

Theia (lavé varianta) + ventil (ONE-R, UNIKO-R)
+ ty¢ PMH (ET2, HT)

Na rozte¢ 100 mm
= 2
‘-1; e
Kombinované vykurovanie:
Theia (prava varianta) + ventil (Combi-L, INTER-L)
+ty& PMH (ET2, HT)

Theia (lavéa varianta) + ventil (Combi-R, INTER-R)
+ty& PMH (ET2, HT)

T2W-L (lava varianta)

60 - 80

®20

038

T2W (prava varianta)

B
800

Gl /2"—/

Aktuélna skladova
dostupnost/ cena.

. & , . e
Chrom** Biela lak gsrfaak:r?ei xs\/l;kéie(lA(\)B) Yken Wl ac20°¢ Hm[itgr]OSf Okﬁ]em Ro[zr;eri](C) '\fl/;)lzéjonﬁepl(.)\rll;/ii:y
Upravy [mm] 75/65°C 55/45°C tyge [W]
T1C TIW T 500 x 940 216 12 53 2,8 100 200
T2C T2W T2 500 x 1540 352 183 8,5 4,2 100 300
T1C-L TIW-L T1-L 500 x 940 216 12 53 2,8 100 200
T2C-L T2W-L T2-L 500 x 1540 352 183 8,5 4,2 100 300

*Vzorkovnik farebnych Gprav str. 78.

**Pri vyhotoveni chrém je tepelny vykon az o 20% nizsi.

***Prepocet teplotnych spadov na www.pmh-co.sk
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DARIUS

DARIUS

DARIUS DATRE - vyhotovenie bordd
($truktdrovana farba)

600 x 1200 mm

s chrémovym drziakom PGH1

Umiestnenie uchytenia radiatora: ¥ 70 mm 1 70 mm
Teplovodné vykurovanie: ANO

Kombinované vykurovanie: ANO

Elektrické vykurovanie: ANO

Profil: 30 x 50 mm

MozZnosti pripojenia: Aktuélna skladova

J! [l Ji !J ] r ] dostupnost/ cena.
e . o||es Al 1.
re— AAN50mm =g = —
na roztec na jednu stranu 50 S
o
©
DA1, DA2, DA3
368
T
| |
| |
4 | |
| |
DARIUS DA2A - vyhotovenie antracit e ‘ ‘
600 x 1500 mm ‘ ‘
Chromové madla 1 1
PGH1 490 x 164 mm 1 1
=y PGH2 605 x 164 mm ‘ ‘
PGH3 760 x 164 mm l WA |
b o N
¥ DH
760 x 164 mm . ‘ Ie ‘ .
PGH1H 490 x 164 mm A
PGH2H 605 x 164 mm
PGH3H 760 x 164 mm
I
L i

Chrémové madlo DH Chrémové madlo PGH1H - hranaté Chrémové madlo PGH1

A Ostatné farebné | Sirka (A)x Vyska (B) | Wkon [IWIAL20°C™ | i ost | Objem | Rostec(c) | Max-odporucany
Biela Goravy* [mmi K | vykon el. vykur.
pravy 75/65°C | 55/45°C tkg] U [mm] tyce [W]
DAIW DA1 600 x 1200 512 266 15,8 1,3 552 300
DA2W DA2 600 x 1500 647 336 19,4 14,0 552 400
DA3W DA3 600 x 1800 889 462 23,1 16,5 552 500

*Vzorkovnik farebnych Gprav str. 78.

**Prepocet teplotnych spadov na www.pmh-co.sk
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DARIUS S VEéIAéIKMl DARIUS S VESIACIKMI

DARIUS S VESIACIKMI DAH5W Umiestnenie uchytenia radiatora: & 70 mm M 70 mm
vyhotovenie biela Teplovodné vykurovanie: ANO
326 x 1500 mm Kombinované vykurovanie: ANO

Elektrické vykurovanie: ANO
Profil: 30 x 50 mm

MozZnosti pripojenia: Aktudlna skladova

DARIUS - DETAIL VESIACIKU I T | dostupnost/ cena.
vyhotovenie biela f—c 2| s0mm
na roztec na jednu stranu
DAHS5, DAH6
— 276 =
) 1
b
o| |o| |o| |w
s |l |
-] 3 | l
2 | |
2 o
8 [ A | ‘ .
U I A \
BT T = 1/2" 1/2"
! b A
50
Biel Ostatné farebné Sirka (A) x Vyska (B) Vykon [W] At 20°C* Hmotnost Objem Roztec (C) Mé)lz.odploruiany
iela Upravy* [mm] 75/65°C 55/45°C [kg] i [mm] vykon el. vykur.
tyce [W]
DAH5W DAHS 326 x 1500 370 192 111 7,9 276 200
DAH6W DAH6 326 x 1800 444 231 13,3 9.4 276 300

*Vzorkovnik farebnych Gprav str. 78.
**Prepocet teplotnych spadov na www.pmh-co.sk



CORAL Cé6C - vyhotovenie chrém
425 x 1200 mm

Praktické vesiaciky na zavesenie uterdkov aj Zupanov

Umiestnenie uchytenia radiatora: ¥ 75 mm 1 75 mm

Teplovodné vykurovanie: ANO
Kombinované vykurovanie: ANO
Elektrické vykurovanie: ANO
Horizontalny profil: @ 38
Vertikalny profil: & 26

Moznosti pripojenia:

Aktuélna skladova
dostupnost/ cena.

Il Il [l |
Lr 1 Lr
[ ] c [ ] [ X ]
re——C — a | | A%50mm
na roztec na jednu stranu
L
3 B
<
] N\
S
C3 C4 C5 Cé
A A A
$1_§_£|n ?ITETETJ% S_S_E_jfw £
| | | | |
| | | | |
| | | | |
c,L ol «L $ ol 4. lo| o] 4. o fo| |9 $
| | | | |
| | 1. | |
|| < {18 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
L;—;J‘ L; _—;l == _‘:J‘ N ] o g ':J‘
- [ I V?_v - % i R |
G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G'|/2"T T(r3'|/2"
& Ly Vykon [W] At 20°C** , ) . Max.odportéany
Chrém* Sirka (A[)r:mV]yska (B) Hm[oktn]ost Ob[]ljem Ro[z:neri]((:) vykon el. vykur.
75/65°C 55/45°C 9 tyce [W]
C3C 200 x 1200 189 98 3,8 1,7 150 200
c4acC 275 x 1200 252 131 5,0 2,5 225 200
C5C 350 x 1200 314 163 6,3 3.1 300 300
C6C 425 x 1200 377 196 7,5 3,8 375 300

*Pri vyhotoveni chrém je tepelny vykon az o 20% nizsi.

**Prepocet teplotnych spddov na www.pmh-co.sk



ROSENDAL

Umiestnenie uchytenia radiatora: ¥ 75 mm 1 75 mm

Teplovodné vykurovanie: ANO

Kombinované vykurovanie: ANO

Elektrické vykurovanie: ANO

MozZnosti pripojenia:

ROSENDAL

Aktuélna skladova

ROSENDAL R2W
vyhotovenie biela
266 x 1500 mm

ROSENDAL R2B
vyhotovenie ¢ierna
266 x 1500 mm

ROSENDAL R2C/6
vyhotovenie chrém
420 x 1500 mm

Praktické vesiaciky na zavesenie
uterédkov aj zupanov

22

Lr 14 Lr
fe—c 3| [ Rs0mm dostupnost/ cena.
na rozteé na jednu stranu
R2/2 R2 R2/6 RL/RXL
g=g C=o=C=C Setfolfoltola] . y
—| |° T . O I
o bl T
l ]
] I
3 112" A 172"
o o c
Yol
o] o—l o] [o] |o] Q o| |o] [o] |o| |o o—l 7 —— 2
0 | 1]
o o~ 2 0 ' y )
A [aa] I m - © v
-~ [sel
1! 3
[Te) [Ye]
S S S R1 R1/6
T °
L0 ln'_" 8
= FLFL N RHRA S
127l N 12| Lig\wz" 1/2 c 172" 9 @ &
A A A m ) ©
|4 ] V4 A
2e g o S G 2
S Ire) ) © ‘g 83 'y
© = R | LREH ~ |
A 9 12" /T , i . \1/2., 172 172"
5 m** Kartacovana . Ostatng Slr,kva (") Vykon [W] At 20°C*** Hmotnost | Objem | Roztec (C) Méx.odporucany
Chrém herez Biela farebné x Vyska (B) [kg] 0 [rmm] vykon el. vykur.
Upravy* [mm] 75/65°C 55/45°C 9 tyce [W]
R2C/2 R2SS/2 R2W/2 R2/2 115 x 1500 175 91 4,3 3,15 76 120
R1C R1SS R1W R1 266 x 950 248 129 5,6 4,2 228 200
R2C R2SS R2W R2 266 x 1500 350 182 8,6 6,3 228 300
R1C/6 R1SS/6 R1W/6 R1/6 420 x 950 372 193 8,25 6,3 380 300
R2C/6 R2SS/6 R2W/6 R2/6 420 x 1500 525 273 12,9 9,45 380 400
Horizontalne vyhotovenie
RLC RLSS RLW RL 950 x 266 248 129 5,6 4,2 | nadotaze -
RXLC RXLSS RXLW RXL 1500 x 266 350 182 8,6 6,3 | nadotaze -

*Vzorkovnik farebnych Gprav str. 78.

**Pri vyhotoveni chréom je tepelny vykon az o 20% nizsi.

***Prepocet teplotnych spadov na www.pmh-co.sk

® Rozted podla technickych parametrov vybraného ventilu. Pri vyhotoveni L a XL neodporiéame vykurovanie iba s el. vykurovacou tycou.

R2/2 - 115 x 1500 - nie je mozné pouzit jednobodovy ventil v kombinacii s vykurovacou tycou.
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ROSENDAL MASSIVE

Umiestnenie uchytenia radiatora: ¥ 78 mm 1 78 mm
Teplovodné vykurovanie: ANO

Kombinované vykurovanie: ANO

Elektrické vykurovanie: ANO

MozZnosti pripojenia:

ROSENDAL MASSIVE

I i LI !J Aktuélna skladova
fe—c 2| s0mm dostupnost/ cena.
na rozte¢ na jednu stranu
R70/3
&y — —
' o| |o
m
ROSENDAL R70/3W ROSENDAL R70/3RE ROSENDAL R70/3B
vyhotovenie biela vyhotovenie bordé vyhotovenie ¢ierna
($truktirovana farba)
SHESs
172" c 172"
x . Ostatné Sirka (A) Vykon [W] Dt 20°C*** , . N Max.odporutcany
Chrém** Kart\aeic;\;ana Biela farebné x Vyska (B) Hm[oktn]ost Okijl]em Ro[z:ne;](C) vykon el. vykur.
upravy (lak)* [mm] 75/65°C | 55/45°C 9 tyce [W]
R70/3C R70/3SS R70/3W R70/3 292 x 1500 483 251 12,5 15,6 222 300

24

*Vzorkovnik farebnych Gprav str. 78.

***Prepocet teplotnych spadov na www.pmh-co.sk

**Pri vyhotoveni chrém je tepelny vykon az o 20% nizsi.

25



PLUTO X bt

Umiestnenie uchytenia radiatora: ¥ 75 mm 1 75 mm
Teplovodné vykurovanie: ANO

Kombinované vykurovanie: ANO

Elektrické vykurovanie: ANO

Vertikalni profil: 30 x 30 mm

Moznosti pripojenia: Aktuélna skladova

T T T !J dostupnost/ cena.
. . o ||oe
pe——C——a | [ As0mm
na roztec na jednu stranu
PX2/2 PX2/4 PX2/6
A A A
S B RS R
o—o|
1 1 1 1 ! 1
) ) - - i - - - - L
m m m
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 [H] 1 [HHH] | HEHEE
Gl1/2 ~ \G1/2 Gl1/2 ~ | | G1/2 Gl1/2 T T \G1/2
C
Cc Cc
[ A
—
8 & 3
g o 3
% Sirka (A) x Vyska (B) Vykon [W] At 20°C* Hmotnost Objem Rozteé (C) Majx.odporucany
Chrém [mm] kgl 0 [mm] vykon el. vykur.
mm 75/65°C 55/45°C 9 mm tyce [W]
PX2C/2 105 x 1500 175 92 4,74 3 75 200
PX2C/4 255 x 1500 350 182 9,46 6 225 300
e PX2C/6 405 x 1500 524 273 1419 9 375 400
L y
PLUTO PX2C/2 PLUTO PX2C/4
vyhotovenie chrém vyhotovenie chrém *Pri vyhotoveni chréom je tepelny vykon az o 20% nizsi.
105 x 1500 mm 255 x 1500 mm **Prepocet teplotnych spddov na www.pmh-co.sk

PX2/2 - 105 x 1500 -nie je mozné pouzit jednobodovy ventil v kombinacii s vykurovacou tycou.
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Umiestnenie uchytenia radiatora: ¥ 75 mm 1 75 mm
Teplovodné vykurovanie: ANO

Kombinované vykurovanie: ANO

Elektrické vykurovanie: ANO

Vertikalni profil: 35 x 35 mm

N
Moznosti pripojenia: Aktuélna skladova
i Il i !J dostupnost/ cena.
Lr 14 Lr
° c o | oo
re—C——4 | [At50mm
na rozte¢ na jednu stranu
P2/2 P2/4 P2/6
ﬂﬁﬁ 245 FSL
o I e R =
i f IR | \
Il | | | \
Il | | | |
Il | | | |
Il | | | \
T T T (m) O] F‘P [i'] [m] O] o |0 T
2 || % 8 11|[]]] 8 3 | E
T | | ° I
Il | | | |
Il | \ | |
I | | | |
I | | | |
I | | | |
I U] i |
f_\ L IR A A /R
12170 /2 172 | 210 _|y/90 M2
. Ostatné farebné | Sirka (A) x Vyska (B) Vykon [W] At 20°C* Hmotnost Objem Roztec (C) Ma'x.odporucany
Biela Goravy* [mm] kgl 0 - vykon el. vykur.
pravy 75/65°C 55/45°C 9 tyce [W]
P2wW/2 P2/2 105 x 1500 203 106 4,74 3 70 200
P2wW/4 P2/4 245 x 1500 406 211 9,46 6 210 300
P2W/6 P2/6 385 x 1500 609 317 14,19 9 350 500
PLUTO P2W/4
vyhotovenie biela *Vzorkovnik farebnych Gprav str. 78.
245 x 1500 mm **Prepocet teplotnych spddov na www.pmh-co.sk

P2/2 - 105 x 1500 - nie je mozné pouzit jednobodovy ventil v kombinacii s vykurovacou tyéou.
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U LYSSES ULYSSES

Umiestnenie uchytenia radiatora: ¥ 115 mm ™ 115 mm
Teplovodné vykurovanie: ANO

Kombinované vykurovanie: ANO

Elektrické vykurovanie: ANO

Horizontalny profil: @ 38 mm

Vertikalny profil: @ 26 mm

Aktuélna skladova

MozZnosti pripojenia: dostupnost/ cena.
] iy |
[ ] c [ ] [ X ]
da——C 2 | [AM50mm
na roztec na jednu stranu
U7, u8
[ 7
) — (18 3
Jl || \ SI -/ ///// /7 /7 /”/l
[ h [ ol
I )] \
[ ] =11 926
],l |,[ U4, Us, Ub
T o,
( ] b ]
O 8 ;i) — ]
= 1l e | [ 1 i
[ ] L ] [ b
I 1 11 1L 1 1L
[ ] [ ] [ = ] &
[ i = 1l | & | |
©
[ ] [ ] [ ] o
m o
lJ | | Ll ll | | ll lJ | | ll 3
| I | | I I
. — ¥ ; — ¥ g — ¥
i () e (i o e il o ©
B c N | B c N | B c N |
172" A = 12" 172" A | 12" 172" A =1 ‘12"

P Ostatné farebné Sirka (A) x Vyska (B) Vykon [W] At 20°C** Hmotnost Objem Roztec (C) Mellx.odporucany
Chrém . . [mmi [kg] 0 [mm] vykon el. vykur.
upravy mm 75/65°C | 55/45°C 9 mm tyce [W]

u1C U1 500 x 610 200 104 5,0 3,0 446 200
u4c u4 500 x 838 268 139 6,7 41 446 200
usC us 700 x 838 359 187 8,8 5,6 646 300
us6C ué 900 x 838 450 234 11,0 7,2 846 300
u7cC u7 500 x 1294 405 21 10,0 6,2 446 300
usC us 700 x 1294 542 282 13,2 8,5 646 400

*Vzorkovnik farebnych dprav str. 78.
ULYSSES U4C - vyhotovenie chrém ULYSSES U7MS - vyhotovenie metalicka strieborna **Pri vyhotoveni chrém je tepelny vykon az o 20% nizsi.
500 x 838 mm 500 x 1294 mm ***Prepocet teplotnych spadov na www.pmh-co.sk
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PEGASUS

PEGASUS PG5RE - vyhotovenie bordé
(8truktirovana farba), 608 x 1220 mm
madlo chrémové DH

32

PEGASUS PG8W - vyhotovenie biela

608 x 1700 mm

madlo chrémové DH

Teplovodné vykurovanie: ANO

Kombinované vykurovanie: ANO

Elektrické vykurovanie: ANO

MozZnosti pripojenia:

PEGASUS

|| || —— "
? c H 50 mm 2 o Aktuélna skladova
. - dostupnost/ cena.
na rozteé na stred na jednu stranu
PG7,PG8
E: o PG4, PG5
o
Chromové madla =
PG1, PG2
PGH1 490 x 164 mm “
PGH2 605 x 164 mm
PGH3 760 x 164 mm o
DH 760 x 164 mm
PGH1H 490 x 164 mm
PGH2H 605 x 164 mm
124 —1 \01\\112" 1/2"1'/;1_1:5&\ P 112 1 ‘c1\ Nqsm
PGH3H 760 x 164 mm [+ c [4
A A A
Chrémové madlo DH Chrémové madlo PGH1H - hranaté Chrémové madlo PGH1
w2 - . Ostatné Sirka (A) | Vykon [W] At 20°C** , . Rozte¢ |Max.odporicany
Lisetreer;a Kar;aecr(;\;ana Biela farebné x Vyska (B) Hm[oktr]ost OITJI]em (C/C1) vykon el. vykur.
Upravy* [mm] 75/65°C | 55/45°C 9 [mm] tyce [W]
PG1C PG1SS PG1W PG1 488 x 800 329 171 9,0 4,2 450/50 200
PG2C PG2SS PG2W PG2 608 x 800 445 231 11,0 4,9 570/50 300
PG4C PG4SS PG4AW PG4 488 x 1220 523 272 14,0 6,6 450/50 300
PG5C PG5SS PG5W PG5 608 x 1220 682 355 16,8 79 570/50 400
PG7C PG7SS PG7W PG7 488 x 1700 716 372 19,9 9,0 450/50 400
PG8C PG8SS PG8W PG8 608 x 1700 928 483 22,8 10,7 570/50 600

*Vzorkovnik farebnych Gprav str. 78.

**Prepocet teplotnych spadov na www.pmh-co.sk
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AVE NTO AVENTO

Umiestnenie uchytenia radiatora: ¥ 80 mm 1 80 mm
Teplovodné vykurovanie: ANO

Kombinované vykurovanie: ANO

Elektrické vykurovanie: ANO

MozZnosti pripojenia: N
I i LI !J Aktuélna skladova
- -SR-S I -3 G dostupnost / cena.
na rozteé na jednu stranu
i s
o o n
™ N ~
O O ©
©
AV1, AV2 AV3,AV4 AV5,AV6
1]
[11]
/ N
[11]
1/2" \112"
C
A
AVL, AVXL
n L
1/2" / \112..
Cc
o A
/ N
\ 172" 172"
- . M .
A
A
. . Ostatné Sirka (A) | Vykon [W] At 20°C*** , . N Max.odporucany
Chrém** Kar:]aecr(;\;ana Biela farebné x Vyska (B) Hm[oktr}ost Ob[]l]em RO[Z::;](C) vykon el. vykur.
Gpravy* [mm] 75/65°C | 55/45°C 9 tyce [W]
AVENTO AVLC - vyhotovenie chrém AV1C AV1SS AVIW AV1 500 x 790 310 161 7,5 2,7 470 200
905 x 480 mm AV2C AV2SS AV2W AV2 600 x 790 407 212 8,5 3,0 570 300
AV3C AV3SS AV3W AV3 500 x 1210 468 243 11 4,0 470 300
AV4C AVA4SS AVAW AV4 600 x 1210 588 306 12,9 4,6 570 300
AV5C AV5SS AV5W AV5 500 x 1630 622 323 14,8 5,3 470 400
AV6C AV6SS AVEW AV6 600 x 1630 783 407 17,2 6,2 570 500
Horizontélne vyhotovenie
AVLC AVLSS AVLW AVL 905 x 480 422 219 8,7 2,7 875 -
AVXLC AVXLSS AVXLW AVXL 1210 x 480 484 252 11,2 3,4 1180 -

*Vzorkovnik farebnych Gprav str. 78.

**Pri vyhotoveni chrém je tepelny vykon az o 20% nizsi.

AVENTO AV3W - vyhotovenie biela AVENTO AV4B - vyhotovenie Cierna ***Prepodet teplotnych spadov na www.pmh-co.sk

500 x 1210 mm 600 x 1210 mm Pri vyhotoveni L a XL neodporic¢ame vykurovanie iba s el. vykurovacou tycou.
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AVENTO FRAME

AVENTO AVFLA AVENTO AVF4BE

horizontélne vyhotovenie antracit vyhotovenie béZova ($truktirovana farba)
905 x 480 mm 600 x 1210 mm

36

AVENTO AVF4C
vyhotovenie chrém
600 x 1210 mm

Umiestnenie uchytenia radiatora: ¥ 80 mm 1 80 mm

Teplovodné vykurovanie: ANO

Kombinované vykurovanie: ANO
Elektrické vykurovanie: ANO
Horizontélny profil: 20 x 20 mm

Vertikalny profil: 30 x 30 mm

Moznosti pripojenia:

AVENTO FRAME

AVFL, AVFXL

Aktuélna skladova
dostupnost/ cena.

| | | &
®
— 1 [——1 | |
r—c 2% 50mm 22 50mm _ _ _ _ §
na rozte¢ na stred na jednu stranu ‘/ \‘
1/2°} a |l Ly /on
C
A
AVF5, AVF6
AVF3, AVF4
AVF1, AVF2 5
[aa) —
h = =
| o
I ! el
=
o 3
~O
— 3 — I T [ E— 3
] L1
1/2" Al 1/2" 1/2" c1 /2" 1/2" al 1/2"
C C C
A A A
. . Sirka (A) Vykon [W] At 20°C*** , . Rozte¢ | Max.odporicany
Chréme** Biela Ostatné farebné | =\ oy g Hm[ok”]OSt Ob[Jl]em (C/C1) | vykon el. vykur.
upravy [mm] 75/65°C | 55/45°C 9 [mm] tyce [W]
AVF1C AVF1W AVF1 500 x 790 310 161 7,5 2,7 470/50 200
AVF2C AVF2W AVF2 600 x 790 407 212 8,5 3 570/50 300
AVF3C AVF3W AVF3 500 x 1210 468 243 1M1 4 470/50 300
AVF4C AVF4W AVF4 600 x 1210 588 306 12,9 4,6 570/50 300
AVF5C AVF5W AVF5 500 x 1630 622 323 14,8 53 470/50 400
AVF6C AVF6W AVF6 600 x 1630 783 407 17,2 6,2 570/50 500
Horizontalne vyhotovenie
AVFLC AVFLW AVFL 905 x 480 422 219 8,7 2,7 875/50 -
AVEXLC AVFXLW AVFXL 1210 x 480 484 252 11,2 3.4 1180/50 -

*Vzorkovnik farebnych Gprav str. 78.
**Pri vyhotoveni chrém je tepelny vykon az o 20% nizsi.

***Prepocet teplotnych spadov na www.pmh-co.sk

Pri vyhotoveni L a XL neodportéame vykurovanie iba s el. vykurovacou tycou.
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GALEON

38

GALEON G1C - vyhotovenie chrém

500 x 792 mm

e =5

o L e L

GALEON G2WE - vyhotovenie biela
($trukturovana farba)
600 x 792 mm

Umiestnenie uchytenia radiatora: ¥ 91 mm ™ 91 mm
Teplovodné vykurovanie: ANO

Kombinované vykurovanie: ANO

Elektrické vykurovanie: ANO

Horizontélny profil: 15 x 30 mm

Vertikalny profil: 30 x 50 mm

Moznosti pripojenia:

Aktuélna skladova
dostupnost/ cena.

u (1] u
[ c [ ] [ X ]
p——C 2 | [A50mm
na roztec na jednu stranu
G3,G4
G1,G2
>
m o
-
w2
©
8l 3
> > - g
—‘ -‘ 1
o
1127 Cc 172" 112" c 172" @ 2]
A A 50
. , Ostatné Sirka (A) Vykon [W] At 20°C*** , . N Max.odporuéany
Chrém** Kar;aecrc;\;ana Biela farebné x Vyska (B) Hm[itr]ost Ob[]llem RO[Z:;](C) vykon el. vykur.
Gpravy* [mm] 75/65°C | 55/45°C 9 tyce [W]

G1C G1SS G1W G1 500 x 792 260 135 6,5 29 450 200
G2C G2SS G2wW G2 600 x 792 340 177 71 31 550 300
G3C G3SS G3w G3 500 x 1280 390 203 9.3 4,7 450 300
G4C G4SS G4w G4 600 x 1280 490 255 10,7 5,0 550 300

*Vzorkovnik farebnych Gprav str. 78.

**Pri vyhotoveni chrém je tepelny vykon az o 20% nizsi.

***Prepocet teplotnych spadov na www.pmh-co.sk
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Teplovodné vykurovanie: ANO
Kombinované vykurovanie: ANO
Elektrické vykurovanie: ANO

MozZnosti pripojenia:

] I (1 (1 | "
2 c H 2 50 mm 2 omm Aktudlna skladova
N - dostupnost/ cena.
na rozte¢ na stred na jednu stranu
172" 172" > 2
N\,  D7.D8 D9 o 0
N~ ©
1/2" 172"
\ D4,D5,D6
1/2¢ 172"
D1, D2, D3 /
[11]
[11]
o
— /’—ﬁ\ /\‘
i @ luz-- 127 ?Lc T\ g e 12 ‘;Lc TN\ g
A A A

Chrom** Kar;éeérz\;ané Biela gi;abt:: xg\/ll;kéizgl?é) Vykon [W) ar 20%C™ Hm[i;r}ost' Ob[JI']em '(?glzg?l(;: ’\\A/;E:ncjg?c;ii:y
Gpravy* [mm] 75/65°C | 55/45°C [mm] tyce [W]
D1C D1SS D1W D1 450 x 940 412 214 8,3 4,5 415/50 300
D2C D2SS D2W D2 600 x 940 528 275 10,1 55 560/50 400
D3C D3SS D3W D3 750 x 940 642 334 1,7 6,4 712/50 400
D4C D4SS D4W D4 450 x 1290 559 291 11,2 6,1 415/50 400
D5C D5SS D5W D5 600 x 1290 716 372 13,5 7,4 560/50 500
D6C D6SS Dé6W Dé 750 x 1290 870 452 15,4 8,8 712/50 600
D7C D7SS D7W D7 450 x 1640 702 365 13,7 7,8 415/50 400
D8C D8SS D8W D8 600 x 1640 898 467 16,5 9.4 560/50 600
D9C D9SS D9W D9 750 x 1640 1081 562 19,4 11,0 | 712/50 700
K *Vzorkovnik farebnych Gprav str. 78.
DANBY D5C - vyhotovenie chrém DANBY D7W - vyhotovenie biela **Pri vyhotoveni chrém je tepelny vykon az o 20% nizsi.
600 x 1290 mm 450 x 1640 mm ***Prepocet teplotnych spadov na www.pmh-co.sk
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MARABU MARABU

o Teplovodné vykurovanie: ANO
h] ".: : Kombinované vykurovanie: ANO
g : { Elektrické vykurovanie: ANO

N
| ‘I
& LR

\

Horizontalne ovalne trubky: 30 x 15 x 1,5 mm
Vertikalny profil: 41 x 35 x 1,5 mm

..,‘.

=, i

N A
'l'i:i } Moznosti pripojenia: Aktulna skladova
- T T T !J dostupnost/ cena.
. . o | |ee
d——C 2 | [A50mm
» ; 1<)
na rozted na jednu stranu ~
3
y LLLLLL S LA
1/2'\ M5,Mé /1/2"
1/2% 1/2"
M3,M4 /
1/2% 1/2"
\ M1,M2 / L
y
[11]
[11]
| S |
i c Nrze 2 c NMize 27 c 72
A A A
- ' Ostatné farebné Sfl’llfa (A) Vykon [W] At 20°C*** Hmotnost | Objem | Rozte (C) Mf?x.odporuéany
Chrém Biela . . x Vyska (B) kgl 0 [mm] vykon el. vykur.
upravy [mm] 75/65°C | 55/45°C 9 mm tyée [W]
CM1 M1W M1 450 x 783 275 143 6,1 3,4 405 200
CM2 M2W M2 600 x 783 366 190 6,8 3.9 555 300
CM3 M3W M3 450 x 1233 406 21 9,2 5,3 405 300
Cm4 M4W M4 600 x 1233 541 281 10,6 5,9 555 400
CM5 M5W M5 450 x 1815 622 323 13,9 7,2 405 400
CMé6 Mé6W Mé 600 x 1815 829 431 15,1 8,9 555 500
MARABU CM5 MARABU M3RE *Vzorkovnik farebnych Gprav str. 78.
vyhotovenie chrém vyhotovenie bordé ($truktirovana farba) **Pri vyhotoveni chrém je tepelny vykon az o 20% nizsi.
450 x 1815 mm 450 x 1233 mm ***Prepocet teplotnych spadov na www.pmh-co.sk
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SORANO

SORANO SNXLC - vyhotovenie chrém
1210 x 480 mm

SORANO SN6C - vyhotovenie chrém
600 x 1630 mm

44

Umiestnenie uchytenia radiatora: ¥ 80 mm 1 80 mm

Teplovodné vykurovanie: ANO
Kombinované vykurovanie: ANO
Elektrické vykurovanie: ANO
Horizontalny profil: @ 20 mm
Vertikalny profil: @ 32 mm

MozZnosti pripojenia:

SORANO

Aktuélna skladova
dostupnost/ cena.

u (1 u
[ d c [ ] [ X ]
pe—C 4 | [A50mm
na roztec na jednu stranu
SNL, SNXL r - SN5,SN6
:ui, .
v
I 2
Q) o
m ©
SN3,SN4
w / \1/2" 1
1/2 c
A
SN1, SN2 @
m
m
A
0 1/2" / \1/2"
/ *\ 1/2" / \1/2" c
1/2" QLJ 172" [+ A
A
A
. , Ostatné Sirka (A) Vykon [W] At 20°C*** , . Rozte¢ |Max.odporiéany
Chrém** Kar;a;zx;ana Biela farebné x Vyska (B) Hm[oktn]ost Okﬁfm (C) vykon el. vykur.
Upravy* [mm] 75/65°C | 55/45°C 9 [mm] tyce [W]
SN1C SN1SS SN1W SN1 500 x 790 248 129 6,0 2,2 468 200
SN2C SN2SS SN2W SN2 600 x 790 325 169 6,9 2,5 568 200
SN3C SN3SS SN3W SN3 500 x 1210 374 194 91 3,4 468 300
SN4C SN4SS SN4AW SN4 600 x 1210 470 244 10,5 3,8 568 300
SN5C SN5SS SN5W SN5 500 x 1630 498 259 10,9 4,4 468 400
SN6C SN6SS SN6W SN6 600 x 1630 626 326 12,5 5,0 568 400
Horizontalne vyhotovenie
SNLC SNLSS SNLW SNL 905 x 480 299 155 7,5 2,3 873 -
SNXLC SNXLSS SNXLW SNXL 1210 x 480 387 201 8,7 2,8 1175 -

*Vzorkovnik farebnych dprav str. 78.

**Pri vyhotoveni chrém je tepelny vykon az o 20% nizsi.

***Prepocet teplotnych spadov na www.pmh-co.sk

Pri vyhotoveni L a XL neodporiéame vykurovanie iba s el. vykurovacou tycou.
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SORANO FRAME

SORANO SNF4A
vyhotovenie antracit
600 x 1210 mm

46

Umiestnenie uchytenia radiatora: ¥ 80 mm 1 80 mm

Teplovodné vykurovanie: ANO
Kombinované vykurovanie: ANO
Elektrické vykurovanie: ANO
Horizontalny profil: @ 20 mm
Vertikalny profil: @ 32 mm

Moznosti pripojenia:

SORANO FRAME

Aktuélna skladova
dostupnost/ cena.

! (1 I [ u
[ ] "'C“ [d - :: o0 i
p—FC——2 AR50 mm A4 50mm
na rozteé na stred na jednu stranu
r . f A SNF5, SNF6
q ,:—::::-::: e T -
oS =
vy g | B
1
S S % | I
SNF3, SNF4
'_—
I I
! |
SNF1, SNF2 2
o @l |
= ; ! —
(@]
re)
o (@]
g | - 1 1
! 1
o
™M
o ~O
I
| | |
! 1
—— | —| —— |
= S— i | ;n i S— — ﬂ _L i | ﬂ
PN 4/ ~\ PN
]/2u C'l ]/21! ]/2" ‘ C_I &-I /2|| ]/2!! C'I ]/2u
C € C
A A A
Ostatné Sirka (A) Vykon [W] At 20°C*** , . Rozte¢ | Max.odporicany
Chrom™** Biela farebné x Vyska (B) Hm[oktr]ost Ob[]l]em (C/C1) vykon el. vykur.
Upravy* [mm] 75/65°C | 55/45°C 9 [mm] tyce [W]
SNF1C SNF1W SNF1 500 x 790 248 129 6,0 2,2 468/50 200
SNF2C SNF2W SNF2 600 x 790 325 169 6,9 2,5 568/50 200
SNF3C SNF3W SNF3 500 x 1210 374 194 9.1 34 468/50 300
SNF4C SNF4W SNF4 600 x 1210 470 244 10,5 3,8 568/50 300
SNF5C SNF5W SNF5 500 x 1630 498 259 10,9 4,4 468/50 400
SNF6C SNF6W SNFé6 600 x 1630 626 326 12,5 5,0 568/50 400

*Vzorkovnik farebnych Uprav str. 78.
**Pri vyhotoveni chrém je tepelny vykon az o 20% nizsi.
***Prepocet teplotnych spadov na www.pmh-co.sk
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Teplovodné vykurovanie: ANO
Kombinované vykurovanie: ANO
Elektrické vykurovanie: ANO
Horizontélny profil: @ 20 mm
Vertikalny profil: 41 x 35 x 1,5 mm

Moznosti pripojenia: Aktuélna skladova

[ ” T T !J I I dostupnost/ cena.
—_— 1=m-y 4 Lr o Lr o 1l
[ SR S Weomm | |$Rs00m
na roztec na stred na jednu stranu
8
(= S7-M, S8-M, S9-M
—— gl r A /2" /2"
" i i — )/
SR o 1 $ I I
== A1 9 + :
g = S
i - S4-M, S5-M, S6-M
. /2" X /1/2"
s N ,
[
- $1-M, S2-M, $3-M
— 2 | X , 12" ]
l- 1/ / . g,
o
- @ S
| =
e Q
— @ o
2
N 3 = 3 3
, L L ©
— ) cl \ / cl A ] c N
1/2 c 1/2" 172" c 1/2" 172 c 1/2
A A A
Ostatné Sirka (A) Vykon [W] At 20°C*** , . Rozte¢ Max.odportéany
Chrém** Biela farebné x Vygka (B) Hm[‘l’(t”]"“ Ob[llfm (C/C1) | vykon el. vykur.
Upravy* [mm] 75/65°C 55/45°C 9 [mm] tyce [W]
CS1-M STW-M S1-M 480 x 790 313 163 6,5 4,3 439/50 200
CS2-M S2W-M S2-M 600 x 790 424 220 8,0 5,0 557/50 300
CS3-M S3W-M S3-M 750 x 790 514 267 9,6 6,0 708/50 300
CS4-M S4W-M S4-M 480 x 1210 498 259 10,2 6,8 439/50 300
SAVOY CS5-M - vyhotovenie chrém
CS5-M S5W-M S5-M 600 x 1210 650 338 12,1 8,1 557/50 400
600 x 1210 mm
CS6-M S6W-M S6-M 750 x 1210 796 414 141 9,6 708/50 500
CS7-M S7TW-M S7-M 480 x 1690 682 355 14,0 9,3 439/50 400
CS8-M S8W-M S8-M 600 x 1690 884 460 16,2 11,0 557/50 600
CS9-M SOW-M S9-M 750 x 1690 1092 568 19,2 131 708/50 700

*Vzorkovnik farebnych dGprav str. 78.
**Pri vyhotoveni chrém je tepelny vykon az o 20% nizsi.
***Prepocet teplotnych spadov na www.pmh-co.sk
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BLENHEIM

50

14

I

|

il

BLENHEIM B5BR
vyhotovenie hneda (Strukturovana farba)
600 x 1290 mm

I 3

=

BLENHEIM CB8
vyhotovenie chrém
600 x 1640 mm

—|

Teplovodné vykurovanie: ANO

Kombinované vykurovanie: ANO
Elektrické vykurovanie: ANO
Horizontélny profil: @ 20 mm
Vertikalny profil: 50 x 30 x 1,5 mm

MozZnosti pripojenia:

BLENHEIM

Aktuélna skladova

T T T !J dostupnost/ cena.
. . e ee
Ae—C——4 | [A50mm
na roztec na jednu stranu
o
~
3
77 A
i v
S 12" B7,B8,B9 172"
§ /
1z B4, BS, B6 /1’2"
o0
m
N ‘\
1/2" 1/2" 112"/ 172"
- c - c
A A
Ostatné Sirka (A) Vykon [W] At 20°C *** , . . Max.odporaéany
Chréom** Biela farebné x Vyska (B) Hm[oktr]ost OkEJ”em Ro[ztec](C) vykon el. vykur.
dpravy* [mm] 75/65°C 55/45°C 9 mm tyée [W]
CB4 B4W B4 450 x 1290 559 291 11,2 6,1 415 400
CB5 B5W B5 600 x 1290 716 372 13,5 7,4 560 500
CBé6 B6W Bé6 750 x 1290 870 452 15,4 8,8 712 600
CB7 B7W B7 450 x 1640 702 365 13,7 7,8 415 400
CB8 B8W B8 600 x 1640 898 467 16,5 9,4 560 600
CB9 BOW B9 750 x 1640 1081 562 19,4 11,0 712 700

*Vzorkovnik farebnych Gprav str. 78.

**Pri vyhotoveni chrém je tepelny vykon az o 20% nizsi.

***Prepocet teplotnych spadov na www.pmh-co.sk

51



LAVENO

LAVENO LN3C - vyhotovenie chrém Aktuélna skladova
500 x 1210 mm dostupnost / cena.

OBLA VARIANTA L A
—u: Iz}
u,';‘ o%\p
3 s
ek Kartacovana . Ostatn§ S|rlkva (A) Vykon [W] At 20°C*** Hmotnost | Objem Roztec Ma,x.odporucany
Chrém nerez Biela farebné x Vyska (B) kgl 0 (C) vykon el. vykur.
upravy* [mm] 75/65°C | 55/45°C 9 [mm] tyce [W]
LN1C LN1SS LNTW LN1 500 x 790 248 129 6,0 2,2 468 200
LN2C LN2SS LN2W LN2 600 x 790 325 169 6,9 2,5 568 200
LN3C LN3SS LN3W LN3 500 x 1210 374 194 9,1 3,4 468 300
LN4C LN4SS LN4W LN4 600 x 1210 470 244 10,5 3,8 568 300

*Vzorkovnik farebnych Gprav str. 78.
**Pri vyhotoveni chrém je tepelny vykon az o 20% nizsi.
***Prepocet teplotnych spadov na www.pmh-co.sk
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ELEKTRICKE SUSIAKY



Funkcia BOOSTER
Stlacenim tlacidla 2 h, 4 h sa el. susi¢ spusti po dobu 2 h
alebo 4 h na maximaélny vykon. Potom sa automaticky vypne.

Funkcia &asovaéa
Stlacenim tlacidla 2 h, 4 h bude el. susi¢ v prevadzke

na maximalny vykon 2 hodiny alebo 4 hodiny. A
Blikajica modra LED signalizuje, Ze je ¢asovac aktivovany. Aktudlna skladova
El. susi¢ sa po 2 alebo 4 hodinach automaticky vypne. dostupnost / cena.

Casovac sa znovu aktivuje automaticky 22 alebo 20 hodin

po vypnuti. Podrobny popis nastavenia na www.pmh-co.sk.
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105
b .
. . Sirka (A) x Vyska (B) Hmotnost Vykon Stupen
Lestena nerez Cierna mat [mm] k] W] krytia
ENSS EINBA 90 x 1680 1,5 28 P44
Detail ovlddanie - vypinaé ON/OFF EINAR EI1SS EINAR EI1BA
Funkcia CASOVAC 2 h, 4 h vyhotovenie leStenéd nerez  vyhotovenie ¢ierna-mat
Funkcia BOOSTER 2 h, 4 h 90 x 1680 mm 90 x 1680 mm Zékaznik mé na vyber pripojenie pomocou kabla do zasuvky alebo skrytym el. pripojenim. Kébel je siéastou balenia.
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Aktuélna skladova
dostupnost/ cena.
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, . Sirka (A) x Vyska (B) Hmotnost Vykon Stupen
A Chrém Cierna mat [mm] [kg] (W] krytia
KAK2C KAK2BA 90 x 1500 2,8 35 P54
KAK3BA 162 x 1513 5,6 105 IP54
EK Elektricky kabel, biely - 1,5 m
V pripade pripojenia pomocou elektrického kébla je nutné kdbel objednat.
V dolnej ¢asti je umiestnend LED signalizécia prevadzky s vypinaéom ON/OFF.
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Rovné oto¢né ramend, ktoré je mozné jednotlivo otacat o 180 stupnov,
robia z Venusu prakticky a flexibilny susiak. Vypina¢ ON/OFF je umiestneny
v spodnej asti. Moznost skrytého napojenia alebo pomocou kablu cez

spodnu konzolu.

Aktuélna skladova
dostupnost/ cena.
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T f
s Sirka (A) x Vyska (B) Hmotnost Vykon Stupen
Lestend nerez [mmi [kg] (W] krytia
VE2SS 675 x 750 2,3 54 P44
VE3SS 675 x 940 31 72 P44

EK

Elektricky kabel, biely - 1,5 m

V pripade pripojenia pomocou elektrického kabla je nutné kdbel objednat.
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Rovné oto¢né ramend, ktoré je mozné jednotlivo otacat o 180 stupnov,
robia z Fenixu prakticky a flexibilny susiak. Vypina¢ ON/OFF je umiestneny
v spodnej ¢asti. Moznost skrytého napojenia alebo pomocou kablu cez
spodnu konzolu.
N
Aktudlna skladova
dostupnost/ cena.
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N . Sirka (A) x Vyska (B) Hmotnost Vykon Stupen
LeStend nerez [mm] [kg] (W] krytia
FE3SS 595 x 540 1,6 40 IP44
EK Elektricky kébel, biely - 1,5 m

V pripade pripojenia pomocou elektrického kabla je nutné kdbel objednat.
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Detail ovladanie - vypinac
ON/OFF, ¢asovac¢ 2 h, 4 h

LASSE LA2BA - vyhotovenie &ierna-mat

560 x 1245 mm

62

(e

Funkcia BOOSTER
Stlacenim tlacidla 2 h, 4 h sa el. susi¢ spusti po dobu 2 h
alebo 4 h na maximaélny vykon. Potom sa automaticky vypne.

Funkcia ¢asovaca

Stlacenim tlacidla 2 h, 4 h bude el. susi¢ v prevadzke

na maximalny vykon 2 hodiny alebo 4 hodiny. Blikajica
modra LED signalizuje, ze je ¢asovac aktivovany. El. susi¢
sa po 2 alebo 4 hodinach automaticky vypne. Casovac sa
znovu aktivuje automaticky 22 alebo 20 hodin po vypnuti.

Podrobny popis nastavenia na www.pmh-co.sk.

El. pripojenie je mozné na lavej alebo pravej strane susiaku.

|
:

LASSE LA2SS - vyhotovenie lestend nerez
560 x 1245 mm

"
v

Aktudlna skladova
dostupnost/ cena.
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.. . Sirka (A) x Vyska (B) Hmotnost Vykon Stupeni
LeStena nerez Cierna - mat [mmi [kg] W] krytia
LA1SS LATBA 560 x 830 4 42 P44
LA2SS LA2BA 560 x 1245 5 70 P44
Z&kaznik ma na vyber pripojenie pomocou kabla do zasuvky alebo skrytym el. pripojenim. Kébel je sicastou balenia.
63



BOSSE

0 {r"l -

Il
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BOSSE BO1SS
vyhotovenie le$tené nerez
330 x 1230 mm

BOSSE BO1BA

Detail ovladanie - vypinad
ON/OFF, ¢asova¢2 h, 4 h

vyhotovenie ¢ierna-mat

330 x 1230 mm

Funkcia BOOSTER
Stlacenim tlacidla 2 h, 4 h sa el. susi¢ spusti po dobu 2 h
alebo 4 h na maximalny vykon. Potom sa automaticky vypne.

Funkcia ¢asovaca

Stlacenim tlacidla 2 h, 4 h bude el. susi¢ v prevadzke

na maximalny vykon 2 hodiny alebo 4 hodiny. Blikajica
modré LED signalizuje, ze je ¢asovac aktivovany. El. susi¢
sa po 2 alebo 4 hodinach automaticky vypne. Casovaé sa
znovu aktivuje automaticky 22 alebo 20 hodin po vypnuti.

Podrobny popis nastavenia na www.pmh-co.sk.

El. pripojenie je mozné na lavej alebo pravej strane susiaku.

Aktuélna skladova
dostupnost/ cena.
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N . . Sirka (A) x Vyska (B) Hmotnost Vykon Stupen
LeStend nerez Cierna - mat [mm] [kg] (W] krytia
BO1SS BO1BA 330 x 1230 7 70 P44
Zéakaznik mé na vyber pripojenie pomocou kabla do zasuvky alebo skrytym el. pripojenim. Kébel je siéastou balenia.
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PRISLUSENSTVO

VENTILY

VENTILY pre it Femis

VYKUROVANIE KOMBI’NOVANE S ELEKTRICKOU VYKUROVACOU
TYCOU alebo LEN NA USTREDNE VYKUROVANIE

‘ = spiatocka

Pre kombinované vykurovanie s elektrickou vykurovacou tyéou je nutné objednat: radiator + vhodny ventil + akikolvek vykurovaciu tyé
podla odporic¢aného vykonu alebo s nizsim vykonom + odpordc¢ame aj zverné srébenie podla ventilu.

Pre vykurovanie bez elektrickej vykurovacej tyée je nutné objednat: radiator + vhodny ventil + doporucujeme aj zverné srébenie podla
ventilu

Pri vybere ventilu je nutné zohladnit rozte¢ vyvedenych trubiek zo steny, tj. pripojenie na rozte¢ radiatora (po stranach) alebo A

pripojenie na 50 mm roztec. Aktuélna skladova

dostupnost/ cena.

na roztec

[——

(] (]
Ae—-C 4

Sada COMBI je uréené pre napojenie kipelfiovych radidtorov s vyvodom na rozteé radiatora. Vykurovaciu ty¢ je mozné nainstalovat na fubovolnd stranu radiatora
priamo cez ventil. Podla umiestnenia termostatickej hlavice sa sada rozdeluje na pravd a lavd variantu. Termostatickd hlavica vzdy na privode. Eurokonusové
pripojenie. Odporicame pouZit zverné srébenie pre ventil COMBI.

Typ COMBI Obj. ¢islo

[avy - chrom COMBI-LC-EK

pravy - chrom COMBI-RC-EK

lavy - nerez COMBI-LSS-EK
pravy - nerez COMBI-RSS-EK
lavy - biela COMBI-LW-EK
pravy - biela COMBI-RW-EK

COMBI COMBI-RC-EK

Sada INTER je urcené pre napojenie radidtorov s vyvodom na roztec radiatora. Vykurovaciu ty¢ je mozné nainstalovat na lubovolnu stranu radiatora priamo cez ventil.
Podla umiestnenia termostatickej hlavice sa sada rozdeluje na pravu a lavi variantu. Termostaticka hlavica vzdy na privode Pripojenie je so zavitom M22x1.5, nutné
objednat zverné srébenie INTER.

Typ INTER Obj. ¢islo
[avy - Cierna-mat INTER-LB
pravy - ¢ierna-mat INTER-RB
lavy - chrom INTER-LC
pravy - chrom INTER-RC
lavy - biela INTER-LW
pravy - biela INTER-RW
lavy - nerez INTER-LSS
pravy - nerez INTER-RSS

INTER INTER-RC

Sada CUBE-COM je urcena pre napojenie radiatorov s vyvodom na roztec radiatora. Vykurovaciu ty¢ je mozné nainstalovat na lubovolni stranu radidtora priamo
cez ventil. Sada sa skladé z ruénej regulaénej hlavice a uzatvératelného rébenia. Odporiaéame pouzit zverné srobenie CUBE-COM.

Typ CUBE-COM Obj. &islo
chrém CUBE-COM

v

CUBE-COM
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na jednu stranu

—

(X d
AN50mm

Ventil ONE je urceny pre napojenie kipelfiovych radidtorov v jednom pripojovacom bode s rozte€ou 50 mm. Elektrickd vykurovaciu ty¢ je mozné instalovat na
[ubovolnt stranu radiatoru (oproti ventilu). Termostaticka hlavica umiestnena vzdy na spiatocke. Eurokonusové pripojenie. Odportii¢ame pouzit zverné srébenie ONE.

Typ ONE Ob;j. ¢islo
favy - chrém ONE-LC-EK
pravy - chrém ONE-RC-EK
lavy - nerez ONE-LSS-EK
pravy - nerez ONE-RSS-EK
lavy - biela ONE-LW-EK
pravy - biela ONE-RW-EK

g
Ji

ONE-RC-EK

Sada UNIKO je ur¢end pre napojenie kupelfiovych radidtorov v jednom pripojovacom bode s rozte€ou 50 mm. Elektrickd vykurovaciu ty¢ je mozné instalovat na
lubovolnu stranu radiatoru (oproti ventilu). Termostaticka hlavica umiestnena vzdy na spiatoéke. Eurokonusové pripojenie. Doporu€ujeme pouzit zverné srobenie UNIKO.

Typ UNIKO Obj. ¢islo

lavy - ¢ierna-mat UNIKO-LB-EK

pravy - ¢ierna-mat UNIKO-RB-EK

lavy - chrém UNIKO-LC-EK

pravy - chrém UNIKO-RC-EK

lavy - biela UNIKO-LW-EK
pravy - biela UNIKO-RW-EK
lavy - nerez UNIKO-LSS-EK
pravy - nerez UNIKO-RSS-EK

na stred

l—=

[ 33
A 50 mm

(RN

Ventil CUBE-T je uréeny pre napojenie kipelfovych radidtorov s 50 mm pripojovacou rozteéou. Elektrickd vykurovaciu ty¢ je mozné instalovat na lubovolnd stranu

radiatora, nie je mozné instalovat cez ventil. Ventil ma hlavicu s ru¢nou regulaciou. Odportéame pouzit zverné srébenie CUBE.

Typ CUBE-T

Obj. ¢islo

chrém

CUBE-T-C

Ventil TWIN je uréeny pre napojenie kipeltiovych radidtorov s 50 mm pripojovacou roztecou. Elektrickd vykurovaciu ty¢ je mozné instalovat na lubovolni stranu
radiatora, nie je mozné instalovat cez ventil. Ventil ma termostatickd hlavicu. Eurokonusové pripojenie. Odporiéame pouzit zverné srébenie TWIN.

Typ TWIN Obj. ¢islo

chrém TWIN-C-EK

nerez TWIN-SS-EK

biela TWIN-W-EK
68
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TWIN-C-EK

Ventil TWIN-COMBI - je uréeny pre napojenie radiatorov s vyvodom tzv. na stred radidtora s rozte¢ou 50 mm. V kombinécii s el. vykurovacou ty¢ou je ventil uréeny

pre radidtor Kronos. Odporu¢ame pouZit zverné srébenie TWIN.

Typ TWIN-COMBI

Obj. &islo

chréom

TWIN-COM-C-EK

biela

TWIN-COM-W-EK

TWIN-COM-C-EK

TWIN-COM-C-EK

Ventil UNIVERSAL je uréeny pre napojenie kipelfovych radidtorov s 50 mm pripojovacou rozteéou. Elektrickd vykurovaciu ty¢ je mozné instalovat na fubovolnd
stranu radiatora, nie je mozné instalovat cez ventil. Ventil je mozné napojit zo steny alebo z podlahy. Termostaticka hlavica méze smerovat vpravo alebo vlavo, a je

umiestnend vzdy na privode. Odporu¢ame pouzit zverné srébenie UNIVERSAL.

Typ UNIVERSAL Obj. &islo
chréom UNI-C
biela UNI-W

UNI-C

Ventil TERM je uréeny pre napojenie kipelfiovych radidtorov s 50 mm pripojovacou roztecou. Elektrickd vykurovaciu ty¢ je mozné instalovat na lubovolnu stranu
radidtora, nie je mozné instalovat cez ventil. Termostaticka hlavica umiestnena vzdy na spiatocke. Eurokonusové pripojenie. Odporic¢ame pouzit zverné srébenie TERM.

Typ TERM Obj. ¢islo
[avy - Cierna-mat TERM-LB-EK
pravy - ¢ierna-mat TERM-RB-EK
lavy - chrom TERM-LC-EK
pravy - chrém TERM-RC-EK
lavy - biela TERM-LW-EK
pravy - biela TERM-RW-EK
lavy - nerez TERM-LSS-EK
pravy - nerez TERM-RSS-EK

TERM-RC-EK

Aktuélna skladova
dostupnost/ cena.
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VENTILY pre

USTREDNE VYKUROVANIE

Pre toto rie$enie je nutné pouzit: radiator + vhodny ventil + odpori¢ame aj zverné srébenie podla ventilu.
Pri vybere ventilu je nutné zohladnit rozte¢ vyvedenych trubiek zo steny, t.j. pripojenie na roztec radiatora (po stranach).
Pre Gstredné vykurovanie bez elektrickej vykurovacej tyce je mozné pouzit aj ventily, ktoré ponikame na str. 67-69.

Aktuélna skladova

dostupnost/ cena.

na roztec¢

—
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Sada CUBE-CET je uréena pre napojenie kipelfiovych radidtorov s vyvodom na rozteé radiatora. Tato sada obsahuje ventil s termostatickou hlavicou a uzatvaratelné

$rébenie. Podla umiestnenia termostatickej hlavice sa sada rozdeluje na pravu a lavi. Termostaticka hlavica je vzdy umiestnena na privode. Odporiaéame pouzit zverné
Srébenie CUBE. Sucastou sady su tieZ krycie rozety pripojovacieho srébenia.

Sada VISION je uréend pre napojenie kipelfovych radidtorov s vyvodom na rozte¢ radiatora. Tato sada obsahuje ventil s termostatickou hlavicou a uzatvaratelné

Srébenie. Podla umiestnenia termostaticke] hlavice sa sada rozdeluje na pravd a lavd. Termostaticka hlavica je vzdy umiestnend na privode. Odporiéame pouzit zverné
Srébenie VISION.

Typ VISION Obj. ¢islo

lavy - ¢ierna-mat VISION-LB

pravy - Cierna-mat VISION-RB -

lavy - chrém VISION-LC

pravy - chrém VISION-RC

lavy - biela VISION-LW

pravy - biela VISION-RW

lavy - nerez VISION-LSS

pravy - nerez VISION-RSS VISION-RB

VISION-LC

Sada EASY je urcena pre napojenie kiipelfiovych radidtorov s vyvodom na roztec radiatora. Tato sada obsahuje ventil s ru¢nou hlavicou a uzatvaratelné srébenie.

Podla umiestnenia ru¢nej hlavice sa sada rozdeluje na pravu a lavu variantu. Privod na strane ruénej hlavice. Eurokonusové pripojenie. Odporiaéame pouzit zverné
srébenie EASY.

Typ CUBE-CET Obj. ¢&islo
lavy - chrom CUBE-CET-L
pravy - chrém CUBE-CET-R

termostaticka hlavica CUBE-CET CUBE-CET-R

Sada CUBE-CE je urc¢end pre napojenie kipelfiovych radidtorov s vyvodom na roztec radiatora. Sada obsahuje ventil s ru¢nou hlavicou a uzatvaratelné srébenie.
Privod vody je vzdy na pravej strane. Odporiéame pouzit zverné 3rébenie CUBE. Stéastou sady su tiez krycie rozety pripojovacieho $rébenia.

Typ CUBE-CE Obj. &islo
chrém CUBE-CE
nerez CUBE-CE-SS
biela CUBE-CE-W

CUBE-CE CUBE-CE

Sada LINE je urcend pre napojenie kipelfiovych radidtorov s vyvodom na roztec radiatora. Tato sada obsahuje ventil s ru¢nou hlavicou a uzatvaratelné srébenie.
Sada nevyzaduje orientéciu privodu a spiato¢ky. Odporiéame pouzit zverné srébenie LINE.

Typ LINE Obj. &islo
chrém LINE-C
LINE LINE-C
70

Typ EASY Obj. ¢islo

lavy - chrém EASY-LC-EK
pravy - chrém EASY-RC-EK
lavy - biela-lak EASY-LW-EK
pravy - biela-lak EASY-RW-EK
lavy - nerez EASY-LSS-EK
pravy - nerez EASY-RSS-EK

EASY-RC-EK EASY-LC-EK

Sada QUATTRO je uréena pre napojenie kipelfiovych radidtorov s vyvodom na roztec radiatora. Tato sada obsahuje ventil s ru¢nou hlavicou a uzatvaratelné
srobenie. Neoddelitelnou sticastou sady je zverné srébenie umiestnené priamo na ventile.

Typ QUATTRO

Obj.¢islo
pro med @ 15

Obj.¢islo
pro alupex @ 16 x 2

lavy - &ierna-mat

QUATTRO-LB-CU

QUATTRO-LB-PEX

pravy - ¢ierna-mat

QUATTRO-RB-CU

QUATTRO-RB-PEX

[avy - chrém

QUATTRO-LC-CU

QUATTRO-LC-PEX

pravy - chrém

QUATTRO-RC-CU

QUATTRO-RC-PEX

QUATTRO-LW-CU

QUATTRO-LW-PEX

QUATTRO-RW-CU

QUATTRO-RW-PEX

lavy - biela
pravy - biela
lavy - nerez

QUATTRO-LSS-CU

QUATTRO-LSS-PEX

pravy - nerez

QUATTRO-RSS-CU

QUATTRO-RSS-PEX

QUATTRO - LSS
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ROZETY

Rozeta na roztec radiatora Ob;j. ¢islo
biela 013G3132
chrém 013G3133
cierna-mat R821B
nerez R821SS
Rozety pre 50 mm pripojenie Ob;j. ¢islo
biela 013G3207
chrém 013G3208
cierna-mat R823B
nerez R823SS

K ventilom CUBE su rozety stuc¢astou balenia designovej sady,
okrem CUBE-COM. Rozety vo vyhotoveni ¢ierna-mat a nerez
je nutné instalovat pri montazi ventilu.

ZVERNE SROBENIA

Rozeta 50 mm

Aktuélna skladova

dostupnost/ cena.

\%

Zverné Srébenie pre ventil CUBE (CET, -CE, -T), LINE, sada 2 ks chrém nerez
Med @15 59004-C 59004-SS
Alupex @16 x 2 59102-C 59102-SS
zavit 12"

Zverné Srébenie pre ventil CUBE-COM, sada 2 ks chrém

Med @15 33109-C

Alupex @16 x 2 55502-C

zavit M24

Zverné Srobenie pre sadu UNIKO, TERM, sada 2 ks &ierna chrém nerez
Med @15 ZZM1524 ZZM1502 ZZM1508
Alupex @16 x 2 ZZM1624 ZZM1602 ZZM1608
zavit %" EK - eurokonus

Zverné Srébenie pre sadu VISION, INTER, sada 2 ks &ierna chrém nerez
Med @15 M15B4024 M15B4002 M15B4008
Alupex @16 x 2 M16B2024 M16B2002 M16B2008
zavit M22x1,5

Zverné Srobenie pre ventil UNIVERSAL, sada 2 ks nikel

Med @15 F11120

Alupex @16 x 2 F11462

zavit %" EK - eurokonus

Zverné Srébenie pre ventil COMBI, EASY, TWIN, TWIN-COMBI, ONE, sada 2 ks chrém nerez
Med @15 43304-C 43304-SS
Alupex @16 x 2 58702-C 58702-SS

zavit %" EK - eurokonus

59004-C
L‘ ‘ ) .
e

33109-C
:‘:"\@ n‘-\“

w N 59102-C \*\i’)%
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ELEKTRICKE VYKUROVACIE TYCE

Vykurovacia ty¢ PMH-HT

e casova¢ TURBO - po 2h sa elektrické vykurovacie teleso vrati

do predchédzajiceho nastavenia

e 4stupriova regulécia teploty vody v rozsahu 30-60°C

e otadcanie reguldtora v rozsahu 0-330°

funkcia ANTIFREEZE

74

e dvojstupiiova

ochrana proti prehriatiu

e dodato¢na ochrana proti spusteniu "na sucho"

e vizualizacia farebnou LED technoldgiou

¢asovacé START-STOP - po 2h sa elektrické vykurovacie teleso automaticky vypne ® nizka spotreba energie v pohotovostnom rezime (Ultra-Low-Power)
¢ inteligentné mikroprocesorové riadenie

Vykurovacia ty¢ NEX + 868 MHz + Bluetooth + senzor

e 4stupriova reguldcia teploty vody v rozsahu 30-60°C
e otacanie ovladaca v rozsahu 0-330°

e funkcia ANTIFREEZE

e dvoustupnova ochrana proti prehriatiu

"“‘m’)f% 3
PMH-HT2 - o
Vykon Obj. &islo Obj. &islo Obj. éislo Obj. &islo
. ; metalickd strieborna g
[W] chréom biela cierna
(nerez efekt)
120 PMH-HT2-C-120W — — -
200 PMH-HT2-C-200W PMH-HT2-W-200W PMH-HT2-MS-200W PMH-HT2-B-200W
300 PMH-HT2-C-300W PMH-HT2-W-300W PMH-HT2-MS-300W PMH-HT2-B-300W
400 PMH-HT2-C-400W PMH-HT2-W-400W PMH-HT2-MS-400W PMH-HT2-B-400W
600 PMH-HT2-C-600W PMH-HT2-W-600W PMH-HT2-MS-600W PMH-HT2-B-600W
800 PMH-HT2-C-800W PMH-HT2-W-800W PMH-HT2-MS-800W PMH-HT2-B-800W
PMH-HT2 - RK ~
Vykon Obj. &islo Obj. &islo Obj. &islo Obj. &islo
. ; metalicka strieborna oy
[W] chrém biela gierna
(nerez efekt)
200 PMH-HT2-C-200W-RK PMH-HT2-W-200W-RK PMH-HT2-MS-200W-RK PMH-HT2-B-200W-RK
300 PMH-HT2-C-300W-RK PMH-HT2-W-300W-RK PMH-HT2-MS-300W-RK PMH-HT2-B-300W-RK
400 PMH-HT2-C-400W-RK PMH-HT2-W-400W-RK PMH-HT2-MS-400W-RK PMH-HT2-B-400W-RK
600 PMH-HT2-C-600W-RK PMH-HT2-W-600W-RK PMH-HT2-MS-600W-RK PMH-HT2-B-600W-RK
800 PMH-HT2-C-800W-RK PMH-HT2-W-800W-RK PMH-HT2-MS-800W-RK PMH-HT2-B-800W-RK
PMH-HT1 =
Vykurovacia ty¢ uréend na priame napojenie elektrického kabla vyvedeného zo steny.
- Vykon Obj. &islo Obj. &islo Obj. &islo Obj. &islo
) ; metalicka strieborna oy
[W] chrém biela &ierna
(nerez efekt)
200 PMH-HT1-C-200W PMH-HT1-W-200W PMH-HT1-MS-200W PMH-HT1-B-200W
300 PMH-HT1-C-300W PMH-HT1-W-300W PMH-HT1-MS-300W PMH-HT1-B-300W
400 PMH-HT1-C-400W PMH-HT1-W-400W PMH-HT1-MS-400W PMH-HT1-B-400W
600 PMH-HT1-C-600W PMH-HT1-W-600W PMH-HT1-MS-600W PMH-HT1-B-600W
800 PMH-HT1-C-800W PMH-HT1-W-800W PMH-HT1-MS-800W PMH-HT1-B-800W

Vykres vykurovacej tyée na www.pmh-co.sk }

MIN 55mm
70mm

25mm

MAX 85mm

e dodatoénéd ochrana proti spusteniu ,na sucho”

e merad spotreby energie
e meranie izbovej teploty/ zastavenie funkcie vykurovania po dobu
otvorenia okna/dver{

e TURBO c¢asovac - elektrické vykurovacie teleso udrzuje
nastavenu teplotu po nastavenu dobu az 4 hodin, potom sa
elektrické vykurovacie teleso vrati na pévodne nastavent
teplotu

® nizka spotreba energie v pohotovostnom rezime o Casova& START-STOP - elektrické vykurovacie teleso udrzuje
(Ultra-Low-Power)

¢ inteligentné mikroprocesorové riadenie
e vizualizacia farebnou LED technolégiou
e dialkové ovladanie cez aplikaciu v mobilnom zariadenf

e denny a tyzdenny pracovny rezim

nastavenu teplotu po dobu az 4 hodin, potom sa elektrické

vykurovacie teleso vypne

o Casova¢ ODLOZENEHO STARTU - elektrické vykurovacie teleso
sa zapne s oneskorenim (od 2h do 8h), za¢ne sa ohrievat na

nastavenu teplotu a udrziavat ju po dobu az 4h, potom sa

elektrické vykurovacie teleso vypne

PMH-NEX2
Vykon Obj. &islo Obj. &islo I.OEJ,' C'S.'Ob . Obj. &islo
(W] chrém biela metalicka strieborna ¢ierna
(nerez efekt)
200 PMH-NEX2-C-200W PMH-NEX2-W-200W PMH-NEX2-MS-200W PMH-NEX2-B-200W
300 PMH-NEX2-C-300W PMH-NEX2-W-300W PMH-NEX2-MS-300W PMH-NEX2-B-300W
400 PMH-NEX2-C-400W PMH-NEX2-W-400W PMH-NEX2-MS-400W PMH-NEX2-B-400W
600 PMH-NEX2-C-600W PMH-NEX2-W-600W PMH-NEX2-MS-600W PMH-NEX2-B-600W
800 PMH-NEX2-C-800W PMH-NEX2-W-800W PMH-NEX2-MS-800W PMH-NEX2-B-800W
PMH-NEX2-RK
Vykon Obj. &islo Obj. &islo S S Obj. &islo
[W] chrém biela metalicka strieborna cierna
(nerez efekt)
200 PMH-NEX2-C-200W-RK PMH-NEX2-W-200W-RK PMH-NEX2-MS-200W-RK PMH-NEX2-B-200W-RK
300 PMH-NEX2-C-300W-RK PMH-NEX2-W-300W-RK PMH-NEX2-MS-300W-RK PMH-NEX2-B-300W-RK
400 PMH-NEX2-C-400W-RK PMH-NEX2-W-400W-RK PMH-NEX2-MS-400W-RK PMH-NEX2-B-400W-RK
600 PMH-NEX2-C-600W-RK PMH-NEX2-W-600W-RK PMH-NEX2-MS-600W-RK PMH-NEX2-B-600W-RK
800 PMH-NEX2-C-800W-RK PMH-NEX2-W-800W-RK PMH-NEX2-MS-800W-RK PMH-NEX2-B-800W-RK
PMH-NEX1
Vykurovacia ty¢ uréend k priamemu napojeniu elektrického kabla vyvedeného zo steny.
Vykon Obj. &islo Obj. &islo lQEJ,' C'S.'ob , Obj. &islo
[W] chrém biela metalicka strieborna &ierna
(nerez efekt)
200 PMH-NEX1-C-200W PMH-NEX1-W-200W PMH-NEX1-MS-200W PMH-NEX1-B-200W
300 PMH-NEX1-C-300W PMH-NEX1-W-300W PMH-NEX1-MS-300W PMH-NEX1-B-300W
400 PMH-NEX1-C-400W PMH-NEX1-W-400W PMH-NEX1-MS-400W PMH-NEX1-B-400W
600 PMH-NEX1-C-600W PMH-NEX1-W-600W PMH-NEX1-MS-600W PMH-NEX1-B-600W
800 PMH-NEX1-C-800W PMH-NEX1-W-800W PMH-NEX1-MS-800W PMH-NEX1-B-800W

Sensor je automaticky dodavany v bialej povrchovej Uprave.
Pokial zékaznik pozaduje int povrchovi Upravu sensoru, musi uviest v objednavke.

Aktuélna skladova
dostupnost/ cena.
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ELEKTRICKE VYKUROVACIE TYCE

Aktuélni skladova
dostupnost/ cena.

_H

Vykurovacia ty¢ PMH-ET2

Elektricka vykurovacia ty¢ s termostatom, ktory snima teplotu vody v radiatore v rozmedzi 5-65 °C. Dlzka privodného kabla 1,3 m, izola&né trieda I.

Vykon Obj. ¢islo Obj. ¢islo Obj. ¢islo Obj. ¢islo
(W] chrém biela metalickd strieborna Cierna
150 PMH-ET2-C-150W PMH-ET2-W-150W PMH-ET2-MS-150W PMH-ET2-B-150W
300 PMH-ET2-C-300W PMH-ET2-W-300W PMH-ET2-MS-300W PMH-ET2-B-300W
600 PMH-ET2-C-600W PMH-ET2-W-600W PMH-ET2-MS-600W PMH-ET2-B-600W

Vykurovacia ty¢ EL 05E

Teleso EL 05 sa dodéva s bielou alebo metalicky striebornou rovnou privodnou $ntrou zakonéenou vodi¢mi
pre pripojenie do instalaénej krabice pevného elektrického rozvodu. Pre zabezpecenie komfortu obsluhy
odporucame do instalacie zaradit vypina¢, regulator priestorovej teploty alebo iny regulaény pristroj. IP44,
dizka kablu 1,5 m.

Vykon Obj. ¢islo Obj. &islo
[W] biela metalicka striebornd
200 ELOSE-W-200W ELOSE-MS-200W
300 ELOSE-W-300W ELOSE-MS-300W
400 ELOSE-W-400W ELOSE-MS-400W
500 ELOSE-W-500W ELOSE-MS-500W
600 ELOSE-W-600W ELOSE-MS-600W
700 ELOSE-W-700W ELO5SE-MS-700W

termostat RET10A-W RE10A-MS
vypinac VS1
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DRZADLA UTERAKOV

Chrém Vhodné pre typ Pegasus, Darius
PGH1H 490 x 164 mm
P = _E PGH2H 605 x 164 mm
PGH3H 760 x 164 mm
Chrémové madlo PGH1H - hranaté
Chrém Vhodné pre typ Pegasus, Darius
PGH1 490 x 164 mm
PGH2 605 x 164 mm
PGH3 760 x 164 mm
Chrémové madlo PGH1
Chrém
DH 760 x 164 mm
Chrémové madlo DH
VESIACIKY
Vesiaciky
Chrém Vhodné pre typ
CRH1 Danby, Blenheim, Savoy
CRH2 Marabu
CRH3 Taifun
Biela Vhodné pre typ
TRH1W Taifun-biela

Vesiacik - Robe-Hook

Aktuélna skladova

dostupnost/ cena.

Aktuélna skladova
dostupnost/ cena.
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VZORKOVNiK POVRCHOVYCH UPRAV

Chrém Kartac¢ovana nerez LeStend nerez

9R|ENTA<’:N? VZORKOVNIK FAREBNYCH
UPRAV

FARBY (povrch hladky, leskly)

Biela Metalicka strieborna Sedobézova Metalickd antracit Cierna
RAL 9003 RAL 9006 RAL 1019 RAL 9017

1

STRUKTUROVANE FARBY (povrch zrnity, matny)

Biela Bézova Sedobézova Bordo Hneda Cierna
RAL 9010 RAL 1015 RAL 1019 RAL 3004 RAL 8017 RAL 9005

.. WE ...BE ... GBE

Metalicka strieborna
RAL 2006

V povrchovych Upravéch (lak) je mozné objednat vetky PMH radiatory,
okrem VENUS, FENIX, KARES, EINAR, LASSE a BOSSE.

Objednéavaci kéd pri farebnych Gpravéch, priklad: radiator KRONOS,
rozmer 600x1200 mm, farba $truktirovana &ierna - KR2BL.

... MES

Technické zmeny a farebné odlisnosti vyhradené.
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POZNAMKY
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Konfigurator
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Vas obchodny zéstupca:

VAP.M.H.

P.M.H. Invest & Trade s.r.o.
PFise¢na 556

CZ 381 01 Cesky Krumlov
Tel.: 00420 380 711 237
Mobil: 00421 907 313 245
E-mail: info@pmh-co.sk

www.pmh-co.sk



